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Vysledkem desetiletého vyzkumu a vyvoje a vice nez
40 let zkuSenosti je, ze firma Woodcare Denmark vyrabi
a dodava trvanlivé systémy péce o drevéné povrchy.
Cilem naéi nabidky vysoce kvalitnich produktd WOCA

je jednodussi pracovni postup a dosazeni co nejlepsich
vysledka.
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Mydlo Pasta / Olej / Balzam




Kouzlo barev
- prirodni barva je krasna,

ale diky nam muze byt

barevnejsi

Barevné odstiny vytvarime pro zakazniky se specifickymi pozadavky a na dreviny se specialnimi Upravami
a vlastnostmi. Drevo je prirodni produkt a jeho barva, tvrdost, struktura a slozeni mohou mit vliv na barvu
konec¢ného vysledku.

Na barvu dieva miZe mit vliv i zemé& jeho plivodu. Proto by vyrobci nebo dodavatelé méli vyrobit vzorky

z aktualniho surového dreva, odsouhlaseném vedenim firmy nebo zakaznikem. Nezbytna je také ukazka
vzorkd, které zastupuji véechny barevné odstiny zvoleného vyrobku. Je mozné, e zvolené dfev&né povrchy
se mohou lisit od schvaleného vzorku. Barevné vzorky natfené ruéné se mohou lidit od vzorkd natfenych
strojove. V pripadé, ze planujete nanést barvu ru¢né, vyzkousejte si to nejprve na malé plose, abyste se
ujistili, ze vysledek odpovida zvolené barveé.

WOCA Aktivni moridlo na dub, Louh Antik a Specialni louh na dub jsou reaktivni mofidla, ktera vytvari
specialni barevny efekt. Aktivni moridlo na dub reaguje s tfislovinou obsazenou v dubu. To znamena3, ze
vzorky a vysledny produkt se mohou lisit, protoZe dfevo reaguje pokazdé jinak. V tomto pfipadé hraje
dtleZitou roli plivod a kde dfevina roste (Evropa, Amerika nebo Asie). Vysledek také zavisi na mnozstvi
naneseného oleje. Kromé toho se také vysledna barva zméni v reakci na slunecné zareni. Poté difevo dosah-
ne své konecné barvy.

Nezapomerite také prosim na to, ze barevné odstiny vytvorené vyrobky WOCA musi byt opét obnoveny

vyrobky WOCA podle schvélenych postupl. Jakékoli odchylky od pdvodniho postupu mohou mit za nasledek
odlisny odstin barvy, ktery nebyl schvaleny zakaznikem.

WOCA Sortiment vyrobkd




PREDUPRAVA

Povrchova Gprava: Olej

Louh na méekké

v 2,51
drevo
- 8-10 m?/I

Na vodni bazi
Bez obsahu

Obsahuje bilé
pigmenty
Louh na mékké dfevo je vhodny jako pfeduprava
neosetrenych nebo Cerstvé zbrousenych drevénych

povrch{ v interiéru, jako jsou podlahy, schodisté,
nabytek ¢i oblozeni.

= Jen pro mékké drevo

» Zabranuje pfirozenému zloutnuti

= Zachova svétlou barvu dreva

= VZdy nutné nasledné osetfit olejem nebo mydlem

Louh Antik s

b 4 8-10 m?/I
Na vodni bazi
Bez obsahu

—e

Louhovy pripravek Louh Antik byl vyvinuty speci-
alné pro vytvoreni koufového vzhledu dubového
dreva.

= Dodava dubovému drevu koufovy vzhled

» VZdy nutné nasledné osetfit olejem nebo mydlem
= Pouze pro dubové drevo

* Bez pigmentu a zapachu

Specialni louh
na dub
FEH

2,51

8-10 m?/I

Na vodni bézi
Bez obsahu

VY| Bily a 3edy

Louhovy pfipravek Specidlni louh na dub je jedinec-
ny vyrobek, ktery vytvari vzhled dfeva oslehaného
vétrem. Vyrobek je primarné urceny pro dubové
drevo. Pouzitim tohoto vyrobku ziska drevo velmi
pékny, dvojrozmérny vzhled.

= Prop(j¢i dubovému dievu patinu
= VZdy nutné nasledné osetfit olejem nebo mydlem
= Pouze pro dubové drevo

Louh na tvrdé a —
mékké dfevo 22!
- 8-10 m?/I

Na vodni bazi

Bez obsahu
Bily a dedy

Louh na tvrdé a mékké dfevo se pouziva jako
predUprava neupravenych, novych nebo nové
zbrousenych drevénych povrchu, jako je podlaha,
schody, nabytek nebo oblozeni.

= Pro svétlejsi plochy, snizuje pfirozené zloutnuti
= VZdy nutné nasledné osetfit olejem nebo mydlem
= Pro vSechny druhy dreva

Pre-Colour

2,51

= 8-10 m?/I

Na vodni bazi
I;Ig())('g/ntr

\f| Bily, Sedy
\' a cerny

Pre-Colour je vodérozpustné mofidlo pro primarni
mofreni neopracovaného nebo nove zbrouseného
dieva v interiéru, podlah, schodl, nébytku a
oblozeni.

= Nové barvy
= Vzdy nutné nasledné osSetfit olejem nebo lakem
= Pro vSechny druhy dieva

Aktivni moridlo

na dub
FEW
Max. 50 g/I|

.n.._._?
g 2‘1 4 barvy

Aktivni mofFidlo na dub je na vodni bazi a vyvinuté
pro vytvéareni specidlnich $edych odstinl na dubo-
vém dievu a docileni jedineénych povrchd.

2,51
8-10 m¥/I
Na vodni bazi

* Doda dubovému dfevu moderni, Sedy vzhled
= VZdy nutné nasledné osetfit olejem nebo mydlem
= Pouze pro dubové drevo

VAVHdNAI¥d | Ayeipod 9uana4p oud ANGOIAA
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ZAKLADNI UPRAVA

Povrchova Gprava: Olej

Olej Meister Olej Diamond

11,251a5]l
e 10-12 m?/I L H

11a2,51

20-25 m?/|
0

Max. 6 g/l

9 barev’

Olej Diamond je vhodny na olejovani dfevénych podlah,
doporucujeme strojni nanaseni. Olej Diamond je

idealni jako zavérec¢na povrchova Uprava na neosetrené,
nové nebo nové zbrousené drevéné povrchy v interiéru.

)
Max. 45 g/I

Pfirodni a
\‘! bily

Olej Meister je vhodny na vSechny neopracované,
nové zbrousené nebo nové polozené drevéné
podlahy vSech drevin. Také ho Ize pouzit na dosud
neoSetfené nebo louhem osetfené dievéné povrchy,

VAVHEdN INAGVIIVZ | Ayejpod suaAalp oid AMqolAn

jako jsou podlahy, schody, obloZeni nebo nabytek v
interiéru.

* Vhodny na vSechny dfevéné podlahy
* Vhodny na vétsi podlahové plochy
= Pro rucni i strojni nanaseni

Olej Meister
High Solid 2105

- 18-20 m¥/I
4

Max. 35 g/I
V) ety

Olej Meister High Solid je vhodny na olejovani
drevénych podlah, doporucujeme strojni nanaseni.
Olej vytvari odolny povch a chrani ho pred Spinou a
vodou.

= Vhodny na vSechny dfevéné podlahy
= Pfedevsim pro celé objekty

= Nanasi se pouze strojné

= lysoce susinovy olej

OLEJ COLOUR

101 102 106 114 118 119

Extra bily Americky
hvédy hnédy cervenohnédy Sedy ofech

Svétle Tmavé Tmavé Zulové

= Vhodny na vSechny dfevéné podlahy
= Odpuzuje vodu

= VVysoce susinovy olej

= Extrémné odolny povrch
= Rychleschnouci

* v 1| pouze pfirodni,
bily a extra bily

Olej Colour e

10-12 m¥/I
é

Max. 90 g/I

11 odstin{

Olejovani a barveni najednou. Vhodny na: dub, ja-
san, smrk, modfin, teak. Olej Colour Ize pouzit jak
na neopracované direvéné podlahy, tak i korek.

= Pro staré i nové drevéné podlahy
= Barvi i chrani soucasné

120 314 341 342 349

Cerny Extra Cream Cognac Antik
Sedy

=)}

WOCA Sortiment vyrobkd



ZAKLADNI UPRAVA

Povrchova Gprava: Olej

Olej Neutral )51

- 8-12 m?/I
Na vodni bazi
Max. 45 g/I

Y| Bezbarvy

Olej Neutral je urleny pro nové nebo nové zbrouse-
né dubové povrchy, kterym dodé neutralni/nevidi-
telny vzhled a které budou vypadat jako neosetre-
né. Olej chrani dubovy povrch a zéroveri mu dodava
neutralni vzhled.

= Pouze pro dubové drevo
= Vzdy v kombinaci s PeCujicim olejem Neutral

OLEJ DIAMOND

PFirodni Bily Extra Bily Karbonové Betonové

Cerny Sedy Sedy

Piskové

Olej s voskem

0,751a 2,51
8-12 m?/I

é
Max. 470 g/|

\\v Pfirodni a

extra bily

Olej s voskem je vhodny jako zakladni Gprava vSech
nedokoncenych, novych nebo nové zbrousenych
dievénych povrchi v interiéru nebo jako finalni natér
- na rucni nebo strojni nanaseni.

= Pro vSechny dievéné podlahy

= Vhodny pro vétsi podlahové plochy

= Na povrchu vytvari ochranny film

Redidlo
@1

- -

)
Max. 5 g/l

v

Jedna se o fedidlo na olejové vyrobky a je vhodné
na Cisténi pracovniho naradi.

= Rozpoustédlo pro olejové vyrobky

= Bez zapachu

= Cistici prostfedek na naradi

Tmavé  Cokoladové Karamelové
Hnédy Hnédy Hnédy

VAVYdN INQVIAVZ | Aye|pod suaAalp oud A3qolApn

WOCA Sortiment vyrobkd

N



p 04d A3qoJAA

L)

vazydan v INJLSID | Ayepod su

CISTENI A UDRZBA

Povrchova Gprava: Olej

Pecujici olej

11a2,51
- 30-40 m?/I

— 3 Max. 40 g/I

\V Prirodni, bily,

extra bily*, hnédy*,

Sedy” a Cerny”
Pecujici olej je vhodny na obnovu celkového vz(!wle—
du a osetfovani olejovanych dievénych povrchu.

* Pro oSetfeni vSech olejovanych difevénych podlah
* Snadné rucni nebo strojni nanaseni

* pouze v baleni 1 |
Pecujici balzam

- 1l

na olej

LN 30-40 m?/I
Na vodni bazi
Bez obsahu
(W] prirodni a bily
Pedujici balzam na olej je vhodny pro péci o vSech-
ny drevéné povrchy osetifené oxidativnimi oleji a

obzvlast vhodny pro pravidelnou Gdrzbu olejova-
nych dfevénych podlah.

* Snadné rucni nebo strojni nanaseni
= Rychleschnouci
= Ekologicky Setrny k vasemu bydleni

Mydlo na
oleja\.lané podlahy

11,2,51a5]I
320-400 m?/I

Na vodni bazi

Bez obsahu

PFirodni, bilé
“’ a Sedé”

Mydlo na olejované podlahy je vhodné na cisténi a Udrzbu
podlah, které jsou osetfené olejem, voskem nebo my-
dlem. Mydlo je vhodné i na nabytek, obloZeni, kuchyrské
pracovni desky apod.

= Vhodné jako zakladni oSetfeni podlah z mékkych
drevin

* pouze v baleni 1 1a 2,51

Pecujici pasta 400 mi
(tuba)

@ 60-80 m?/400
ml (tuba)

Max. 300 g/I

Pfirodni a
v

Renovadni a oSetfovaci prostfedek pro olejované
dievéné podlahy.

= Pro oSetfeni vSech olejovanych drevénych podlah

= Obzvlast vhodna pro voskované povrchy a povrchy
s UV olejem

* Snadna rucni nebo strojni aplikace
= A7z 120 m2 ze 400 ml (1 tuba) u podlah s UV olejem

Pecujici olej Neutral )

30-40 m?/I
Na vodni bazi
Bez obsahu

\!’ Bezbarvy

Pelujici olej Neutral je vhodny jako finalni/neutral-
ni natér pro povrchy natfené Olejem Neutral nebo
jako pecujici olej na vSechny difevéné povrchy.

= Pouze pro dubové drevo
= Dodava dubu neutralni/neviditelny vzhled

Olej Refresher @) zom. 11

2,51

-t 150-200 m?/I
Na vodni bazi
Bez obsahu

PFirodni a
\" bily

Olej Refresher nejenom ¢isti povrch, ale také ho

oSetruje. Olej obsazeny v mydle vytvari dodatecny,

matny ochranny film na povrchu dieva.

= Maximalni ochrana proti znecisténi a vodé od
prvniho dne

= Ozivi pfirozenou barvu dreva

= Jemné vyciSténi a oSetieni podlahy

= Zanecha na povrchu ochranny, matny olejovy film

-]

WOCA Sortiment vyrobkd



CISTENI A UDRZBA

Povrchova Gprava: Olej

Profesionalni mydio y

320-400 m?/I
Na vodni bazi
Bez obsahu

Y| Pirodni

Profesiondlni mydlo je vhodné na primyslové nebo

domaci cisténi olejovanych a voskovanych dfevénych

podlah vSeho druhu, véetné podlah z keramickych dlaz-

dic, PVC a kameniny atd.

* Pro CiSténi a Udrzbu vSech dievénych podlah

= Obzvlast vhodné pro vétsi podlahové plochy s ¢as-
tym cisténim

= Rucni i strojni nanaseni

Odstranovac skvrn @ zom
na dub (spred)
-
Na vodni bazi
Bez obsahu

Odstraniovac skvrn na dub G¢inné odstranuje tmavé
skvrny na dubovém dievu zplsobené reakci kovu,
dreva a tfisloviny v ném obsazené. Vhodny pro
olejované, voskované nebo mydlem osetfené dreveé-
né povrchy v interiéru.

= Jiz smichany k okamzitému pouziti

= Snadna aplikace

* Na malé plochy

» Vyzaduje nasledné oSetreni

Odstranovac skvrn 550 mi
m (sprej)

_
Na vodni bazi
Bez obsahu

Odstrafiovac skvrn intenzivné odstranuje tukové
skvrny, krev, kadvu, ¢aj atd. Vhodny pro olejované,
voskované nebo mydlem osSetfené dfevéné povrchy
v interiéru.

= Odstrani ze dieva skvrny, napf. kavu, Cervené
vino
= Aplikujte nastfikanim na povrch

Mydlo na olejované . .,
podlahy ve §preji A (sprej)

Mydlo na olejované podlahy ve spreji je idealni pro
renovaci a péci o povrchy upravené olejem, olejem
s voskem a mydlem.

Na vodni bazi
Bez obsahu

Pfirodni a
v

= Jiz smichané k okamzitému pouziti

= Pro ¢i&téni a udrzbu véech dievénych povrchl
= Promastujici ucinek

= Vhodné pro détské hracky

= VyZivuje dfevény povrch

Intenzivni Cistic Liaas)
L 200-300 m?/I
Na vodni bézi
Bez obsahu

Intenzivni Cisti¢ je vhodny pro {isténi difevénych po-
o e ’ v v 7 v P

vrchu. Idealni na drevéné podlahy, dvere a nabytek.

= Pro neupravené, olejované, lakované i mydlem
oSetfené povrchy v interiéru

= PFipravi povrch na nasledné osetfeni

= Zakladni vycisténi a odmasténi

= Vysoka vydatnost

Box s pecujicim
olejem - na olejované
drevéné podlahy

3x1|

Max. 40 g/|
Pfirodni a

V) by

Box obsahuje:

= 1 | Pecujici olej

= 1 | Intenzivni isti¢

= 1 | Mydlo na olejované podlahy

= 1 Rucni pad

= 1 Bavinény hadfik

= 1 Sprej

vazyan v INILSID | Aye|pod punsip oid AXGOIAA
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ZAKLADNI UPRAVA

Povrchova Gprava: Lak

Floor-Primer

51210
6-12 m?/!

Na vodni bézi
Bez obsahu

PFirodni a
\\!' bily

Floor-Primer je specidlni akrylatovy zakladni natér
na drevéné podlahy na vodni bazi, ktery rychle
zasycha a dobre se brousi.

= Zakladni lak na vodni bazi
= Rychleschnouci

= Snadno se brousi

» Zabranuje slepeni prken

Lak Superior

5lai10l

@ 8-12 m?/I
podle pouziti

Na vodni bazi

Bez obsahu

Stupen 20 a 40

Lak Superior je zalozeny na vodni bazi s velmi
slabym zdpachem, uréeny zejména pro povrchy
vystavované vysokému zatizeni a opotfebeni. Lak
Superior Ize pouzit jak na dosud neosSetrované, tak
na dfive lakované povrchy v interiérech, jako jsou
drevéné nebo parketové podlahy, oblozeni, dvere,
schodisté, prirodni korek atd.

= Rychleschnouci, 90 min pfi 20°C

= Vhodny pro domaci pouziti s vysokym zatizenim

Tvrdidlo pro lak 2K
Advanced

100 ml

_

Na vodni bazi
Bez obsahu

)

=

» Tvrdidlo pro Lak 2K Advanced
» Bez izokyanatu

Lak Excellent

5lai10l
@ 8-12 m?/I
podle pouziti

Na vodni bazi

Ay
Eﬂ' 1 Bez obsahu
] \| Stuperi matu 20
L..—J a 40

Lak Excellent je rychleschnouci lak na vodni bazi s
velmi slabym zapachem. Lakem Excellent Ize natirat
jak nové, dosud neosetrené drevéné povrchy v
interiérech, tak povrchy drive lakované, napf.
dfevéné nebo parketové podlahy, oblozeni, dvere,
schodisté, prirodni korek atd.

= Rychleschnouci, 90 min pfi 20°C

= Vhodny pro domaci pouZiti

Lak 2K Advanced y

@ 8-12 m?/I

podle pouziti

e Na vodni bazi
Bez obsahu

o~
awyV|
{f| Stupef matu 20

LS W s

Lak 2K Advanced je dvouslozkovy lak na vodni
bazi, ktery lIze aplikovat na jakykoli dfevény
povrch vcéetné dubu.

= Rychleschnouci, 90 min pfi 20°C

= Vhodny pro komer¢ni plochy s vysokou zatézi
= Velmi efektivni vzhledem ke spotfebé

= Odolny vi¢i stopam z ernych podrazek

Barva na podlahy

2,51

6-10 m/!

Na vodni bézi
Bez obsahu

%ﬁ \V Bila, Seda

a cerna

Barva na podlahy je jedineény vyrobek vytvarejici
kvalitni zpevnény povrch. Vyrobek je vhodny pro
mnoho typl diev&nych povrchd, jako jsou podlahy
nebo schodisté.

= PIné kryci barva

= Provéreno na VOC

= Jen 2 vrstvy

= Otéruvzdorna plocha
= Snadna udrzba

10
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CISTENI A UDRZBA

Povrchova Gprava: Lak

Mydlo na laminat Pecujici balzam __
a vinyl H na lak a vinyl H

[i 400 m/| E N 60 m?/|
Na vodni bazi Na vodni bazi
Bez obsahu Max. 45 g/|

Mydlo na laminat a vinyl je vhodné na cisténi vSech Pecujici balzam na lak a vinyl je vhodny na PVC a
laminatovych a vinylovych povrchd. Mydlo na lakované povrchy. Pecujici balzdm na lak a vinyl vytvari
laminat a vinyl nezanechava na podlaze mydlovy odolnéjsi povrch a chrani ho pred opotfebovanim a
film, a proto je vhodné pro casté vytirani. poskrabanim, a tim prodluzuje jeho Zivotnost.

= Rucni i strojni nanaseni = PIné oSetieni pro vSechny lakované plochy

* Na povrchu nevytvafi film = Snadna aplikace

= Snadna aplikace = Rychleschnouci

= Rychleschnouci = Dalsi ochrana povrchu

= Obnovuje stavajici povrch

Box s pecujicim
” 3 x 1 lit
balzamem na lak o

Na vodni bazi
E145a);./litr

Box obsahuje:

= 1 | Pecujici balzam na lak a vinyl
* 1 | Intenzivni Cistic¢

* 1 | Mydlo na laminat a vinyl

= 2 bavinéné hadriky

vazyan v INILSID | Aye|pod punsip oid AXGOIAA
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ZAKLADNI UPRAVA

Povrchova Gprava: Olej

Panel White
(Bila barva na obklady)

0,751a 2,51
8-12 m?/I

Na vodni bazi

Max. 60 g/I

g%’ r?wxatt?ébggr?/a*

Vodoureditelna bild barva na obklady slouZi k ze-

svétleni zaZloutlého mékkého dfeva, napf. obklado-

vych a stropnich paneld. Je vhodna na neopracova-
né nebo lakované mékké drevo v interiérech.

s

= Zachovava pfirozenou strukturu dieva
= Zabranuje vzlinani pryskyfice a chrani suky pred
popraskanim

* pouze v baleni 2,5 |

Olej na
kuchyhské desky B 075!

12-15 m?/I

Max. 45 g/I
E:{"’ll’;odni a

Olej na kuchyniské desky je vhodny jak na lakované
tak i nelakované nebo pouze prebrousené dievéné
povrchy. ZvySuje odolnost dfevéného povrchu a
zajist'uje vodovzdornost a odolnost proti zaspinéni.

= Silnd ochrana proti vodé a nelistotam
= Pro tmavé i svétlé dievo

= Zdlrazni barevné tony dieva

= Ovéreno Uradem FDA

Vceli vosk 250 mi
m (plechovka)

8-10 m?/250 ml

Bez obsahu

VY| prirodni

Veeli vosk je vhodny pro odetfovéni dfeva v pfirodnich
odstinech - Ize aplikovat opakované - na nelakované,
morené a louhované drevéné povrchy uvniti budov
(zvlast vhodny na nédbytek, hracky).

= Pro voskovani mensich dfevénych ploch

= Vytvafi hladky povrch

» Odpuzuje nedistoty i vodu

= Zdlrazfiuje pfirozenou strukturu dfeva

Zakladni mydlo N

10-15 m?/I
Na vodni bazi
Bez obsahu
Bilé

Zakladni mydlo bylo vyvinuto pro zakladni péci o
nabytek, interiér a podlahy. Zakladni mydlo je ob-
zvl&st vhodné pro osetfeni mékkych dfevin, dubu,
buku a jasanu.

= Specialni skandindvské zakladni osetreni

= Chrani dfevény povrch silnym mydlovym koncen-
tratem

= Snadna aplikace a cisténi

= Pro nabytek a dievo v interiéru a na podlahy

Pecujici gel 200 mi
El (tuba)

@ 30-40 m?/400
ml (tuba)

Max. 275 g/|

PFirodni a
\" bily

Pelujici gel je uréeny pro oZiveni jiz oSetfenych
dievénych povrchi. Tento G&inny gel je rychle-
schnouci, zvyraziuje prirozené Zilkovani dreva

a ozivuje jeho barvu. Diky nému je také povrch
odolnéjsi.

= Snadné davkovani

= Usporna spotteba

= Ovéreno Ufadem FDA

Mydlo na olejované @) 7o
podlahy ve spreji (spre))

1

Na vodni bazi

Bez obsahu
Pfirodni a

V) biie

Mydlo na olejované podlahy ve spreji je idealni pro

renovaci a péci o povrchy upravené olejem, olejem

s voskem a mydlem.

= Jiz smichany k okamzitému pouziti

= Pro ¢idténi a Gdrzbu vech dFevénych povrchl

= Doolejovava povrch

= Vhodny pro détské hracky

= \lyZivuje dfevény povrch

12

WOCA Sortiment vyrobkd



CISTENI A UDRZBA

Povrchova Gprava: Olej

06X

Intenzivni cisti 1225
— 200-300 m?/I
Na vodni bazi

Bez obsahu

Intenzivni Cisti¢ je vhodny pro Cisténi dfevénych

povrch{. Idedlni na dfevéné podlahy, plovouci pod-

lahy, dvefe a interiérovy nabytek.

= Pro neupravené, olejované, lakované i mydlem
oSetfené povrchy v interiéru

* Pfipravi povrch na nasledné osetreni

= Zakladni vycisténi a odmasténi

* Vlysokd vydatnost

—

Intenzivni Cistic 250 mi
- - L 1
ve spreji (spred)

Na vodni bazi

|§'_'“. Bez obsahu

Intenzivni Cisti¢ ve spreji je vynikajici Cistici prostfedek
pro kaidoodennl' Cisténi interiéru, jako napfiklad nabyt-
ku, schodu, dvefi, pracovnich desek.

= Jiz smichany k okamzitému pouziti

= Pro neupraveng, lakované, olejované i mydlem
oSetfené povrchy

= Zakladni Cisténi a odmasténi

vazyan v INILSID | niauajul A Aydinod susaalp oad ANqolAn
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PREDUPRAVA

Povrchova Gprava: Olej

Venkovni zaklad

2,51
s 8-10 m/!
Na vodni bazi

Y| Bezbarvy

Venkovni zaklad je vyrobek na vodni bazi jako spodni
natér na venkovni dfevéné povrchy. Zlepsuje pfilna-
vost a trvanlivost. Vyrobek se pouziva zejména na
borovici, modfin, smrk, dub a staré tlakové osetirené
dfevo (kromé jalovce virginského).

= Specialni zakladni barva pro savé difevo

= Rychleschnouci

* Hloubkova ochrana dreva

= Nasledné osetreni Exteriérovym olejem

Jsme zapalen
to, co delame.

Jsme hrdi na nas$ ptivod a dédictvi. Jsme nadseni
z nasich vyrobk{ a zakaznik{. Napfi¢

celou nasi historii jsme vzdy
stali za autenti¢nosti,
integritou a spravnym
pristupem. Nasim
poslanim je stale
odvadét tu nejlepsi
praci, aby byl svét
krasnéjsi, a to diky
kvalitnim vyrobkim.
Budeme se snazit o to
nejlepsi.

That’s why we're No1l.

—

VENKOVNI BARVA

Cervend Bila Seda Cernd  Krémovd  Svétle Antracitovd Modra Zelend
Seda

WOCA Sortiment vyrobkd



ZAKLADNI UPRAVA

Povrchova Gprava: Olej

Péce o zahradni 250 mi
nabytek 8 (e

-
Na vodni bazi
Bez obsahu

Pécle o zahradni nabytek je vyrobek vyvinuty pro
oziveni a ochranu venkovniho zahradniho nabytku
vyrobeného z polyratanu, dfeva, oceli, plastu atd.

= Vhodny pro udrzbu vnéjsich ploch, jako jsou okenni
ramy, obklady apod.

» Jiz smichany k okamzitému pouziti
= Vytvari jedinecny vodéodolny povrch
= Ekologicky vyrobek

Exteriérovy olej

0,751a2,5|
8-12 m?/I

Na vodni bézi
Max. 50 g/I
13 odstinl

Exteriérovy olej je uréeny pro zakladni oSetfeni a .
udrzbu novych i dfive olejovanych dFevénychopovrchu,
jako napft. teras, zahradniho nabytku, obkladu atd.

= Vytvafi odolny povrch

* Vynikajici ochrana proti UV zareni
» Zabranuje tvorbé plisni a hub

» Rychleschnouci

= Vhodny na vSechny druhy dfevin

EXTERIEROVY OLEJ

PFirodni Teak Cerny Sedy Orech

i

Bangkirai

ModfFin

Exteriérovy gel 400 ml
(tuba)

6-12 m?/400 ml
(tuba)

Max. 275 g/|
\!' tP:;rI(()dnl'a
Exteriérovy gel je é.ll’éen\'/ pro oziveni jiz oSetfenych
drevénych povrchu. Tento Gcinny gel je rychle-
schnouci, zvyraznuje pfirozené zilkovani dfeva a ozi-
vuje jeho barvu. Diky nému je také povrch odolnéjsi.
= Snadné pouziti
= Ekonomicka spotreba
= Vhodny na détské hracky
= Obsahuje UV ochranu

Venkovni barva

0,751a2,51
6-10 m?/I

Na vodni bézi
Max. 80 g/I

9 odstind

Venkovni barva je urend pro zakladni oSetfeni a
adrzbu venkovniho nabytku, plotll, obkladd atd.
vyrobenych ze dieva. Venkovni barva vytvari odolny
povrch a chrani dfevo pred zezelenanim a ztratou
barvy. Barva je vhodna jak pro novy, tak i pro jiz
oSetfeny nabytek. NepouZivejte na podlahy.

= Ochrana pred povétrnostnimi vlivy a barva na
venkovni dfevo

= Obsahuje UV ochranu

Stribrny Smrk

Cerveno-  Oliva

hnédy

Antracit Bily

| nuaEIXa A Aydanod suanalp oad AYqolApn
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CISTENI
Povrchova Gprava: Olej

Cistic Exteriérovy Cistic
@ y tazs)

- e 6-10 m?/I
Na vodni bazi Na vodni bazi
Bez obsahu Bez obsahu

Univerzalni

Univerzalni istic je vyrobek vyvinuty specialné pro Exteriérovy &isti¢ na &isténi dfev&nych teras, plotd,
¢isténi venkovniho zahradniho nabytku z polyrata- dvefi apod. v exteriéru. Odstranuje usazeniny a Spinu.
nu, dfeva, oceli, PVC atd. Zvlast vhodny pro &isténi zdi a betonovych desek.
= Jiz smichany k okamzitému pouziti = Odstrani mech i fasy a chrani pred jejich novym
* Vhodny pro univerzalni péci o objekty ve venkov- vyskytem
nich prostorach, jako jsou okenni ramy, oblozZeni z = Vhodny pro terasy, zahradni nabytek, oblozeni apod.
PVC, polyratanu a oceli. = Ruéni nebo strojni
= Ekologicky Setrny vyrobek = Neni kodlivy pro vegetaci

Va T4

Hloubkovy Cistic 250 mi

(sprej)
V zavislosti na
druhu dfeva a
jeho stari
woca Bez obsahu

Hloubkovy Cisti¢ je vhodny na &iSténi veSkerého
drevéného zahradniho nabytku. Ucinné odstrani
zaslou Spinu, mech nebo fasy a staré natéry.

= Pro hloubkové cisténi veskerého drevéného za-
hradniho nabytku

= Odstranuje olej a necistoty z hloubky dfeva

| ni9eIXa A Ayddaod suaAalp odd ANQOJAAN

INZLSID
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,Nekonecne'
barevnych odstind.

Predstavte si ty moznosti.

WoodCare Denmark ptedstavuje novy koncept barevnych odstin{
WOCA. Pri jejich vyrobé vyuziva specialné vyvinuté barevné pigmen-
ty, které jsou kompatibilni s vyrobky WOCA. To umozniuje namichat
jakykoli barevny odstin a vytvorit tak barevnéjsi svét kolem nas.

e 16 barevnych pigmentl vytvofi vice neZ 800 rdznych odstint

e Univerzalné kompatibilni (s redidlem, vodou a UV)

e Mimoradné koncentrované/silné kryci

¢ Snadno namichané

¢ Nekone¢né moznosti

e Méné materidlu/zakladni material se pfeméni do reseni Sitého na miru
¢ Rozpustné ruc¢né i mechanicky

e Rychlé reseni pro specialni poptavky na miru

Aunispo sunaieg

WOCA Sortiment vyrobkd
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Ekologické vyrobky
na vice nez 40 let.

VOC

FREE

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

I
ANTI SLIP
I
DIN

51130
I

EN 71-3

Byla testovana migrace kov{ (AS,
HG, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) ze vzorkd
podle normy EN 71 ¢ast 3 1995.
Nebyla zjisténa zadna migrace uve-
denych kovi nad hranici rozpoznatel-
nosti (10-50 ppm).

VSechny vyrobky pro interiéry jsou
tedy vhodné i pro détské hracky.

VOC

Smérnice VOC, vypracovana Evrop-
skym parlamentem a Radou Evropy
stanovuje maximalni limity pro emisi
urcitych tékavych organickych slou-
¢enin znedistujicich ovzdusi, oznado-
vanych jako VOC. VSechny vyrobky
spole¢nosti Wood Care Denmark
spliuji pozadavky nové smérnice VOC
za rok 2007 a 2010.

A+

Od zafi 2013 musi byt vsechny
vyrobky prodavané ve Francii, které
jsou urcené pro podlahy, oznacené
klasifikaci VOC (tékavé organické
slouceniny) od tfidy A+ (velmi nizké
emise) po tfidu C (vysoké emise).
Cilem je zlepsSeni kvality prostrfedi v
soukromych i komercnich sférach.
Toto nafizeni umozfiuje zakaznikdim
vybrat ekologicky Setrné vyrobky, kdy
tfida A+ zaroven zarucuje vysi emisi
tékavych latek po 28 dnech pod sta-
novenym limitem - mezni hodnotou
predepsanou Institutem DIBt.

Text na protiskluz dle
normy
DIN 51130

Vyrobky WOCA Olej Diamond, WOCA
Olej s voskem a WOCA Olej Neutral
byly otestovany na masivnich dre-
vinach a dosahly hodnoceni R10 dle
normy DIN 51130. Pro vice informaci
kontaktujte firmu WoodCare Denmark
A/S.

Product tested for
VOC - biocides - heavy metals

and radioactivity

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

www.ecolabel.eu

FIRE RATING

EN ISO
29239-1

IBR

Vyrobky pro péci o dievo WoodCare
Denmark se zkousi v neutralnich labora-
tofich, mj. v Ustavu pro stavebni biologii
v Rosenheimu (IBR), ktery je doporucil z
hlediska biologie bydleni. Ovéfuje se Uci-
nek na lidské zdravi a na zivotni prostredi
pomoci vyrobnich procesl a vyrobkd,
které se pouzivaji ke stavbé, zafizovani a
bydleni.

Osvédceni Institut
DIBt

V&echny nase primyslové vyrobky
jsou zaregistrovany u Némeckého
institutu pro stavebnictvi DIBt.

Znacka EU EKO

The Flower je evropskou znackou EKO.
Byla zaloZena v roce 1992 Evropskym
vyborem a je uzndvana v celé Evropé.
The Flower pozaduje snizeni pouZiti bar-
viva oxidu titani¢itého a minimalizovani
tak spotifeby energie a mnozstvi VOC a
dalsich latek, které jsou Skodlivé zivot-
nimu prostredi a lidskému zdravi. Pokud
dodavatel ve své marketingové kampani
tvrdi, Ze ma barva vybornou pfilnavost
nebo je omyvatelna, musi mit tuto infor-
maci podlozenou. Dokumentace pro pod-
loZeni dobré kvality vyZaduje testovani v
souladu s mezinarodnimi normami.

Horlavost dle
EN ISO 9239-1

Vyrobky WOCA Olej Diamond a WOCA
Olej s voskem byly otestovany na ma-
sivnich dfevinach a dosahly hodnoceni
hoflavosti Cf1 dle normy EN ISO 9239-
1- Pro vice informaci kontaktujte firmu
WOODCare Denmark A/S.
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QUALITY SYSTEM AND ENVIRON-
MENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFIED

DS/EN ISO 9001 a DS/EN ISO 14001

WoodCare Denmark je certifikovana podle nasledujicich
standardd: ISO 9001: 2000 - mezindrodni standard pro
kontrolu kvality; a ISO 14001:2004 - mezinarodni stan-
dard pro systém environmentdlniho managementu.

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

Systém kvality a fizeni vlivQ na Zivotni prostredi zajistuje,
e prodej, nakup, vyvoj vyrobk{ i vyroba probihaji podle
stanovenych postupd a instrukci, které jsou zndmy véem

pracovnik@im. ISO 9001 zajistuje, Ze je spInéna stano-
vena kvalita postupl i vyrobk{ - a tak vznikaji vyrobky
stejnorodé kvality.

ISO 14001 zohlednuje vSechny aspekty zZivotniho prostre-
di. To znamena jak ve vybéru surovin, v internim Zivotnim
prostredi, tak i pfi manipulaci s odpadem.

Kromé toho se stale stanovuji nové cile pro zlepseni kvali-
ty i dopad{ na Zivotni prostredi.




Obchodnik:

WOODCARE DENMARK A/S

Tvaervej 6 Tel.:
DK-6640 Lunderskov Fax:

+45 9958|5600
+45 99 58 56 36

info@ttwoodcare.com
www.wocadenmark.com
www.floorforever.cz

407100CZ-4



