Dekorativni podlahy pro komercni a bytové vyuziti

Contract Floors



Solid 270

Dekorativni podlahy pro komercni a bytové vyuziti

Modern woods // str. 4

Classic woods // str. 10

Modern structures // str. 16

Uni // str. 24

“Dekorativni reseni 74 atraktivnich dekort ‘ Colours // str. 28
v2 a4 metrove siri pro komercni a bytoveé vyuZiti”
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CALAIS 634

Modern woods
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Oznaceni (kéd) svafovaci $iliry naleznete vedle kazdého dekoru.

TORONTO 699 - 2/4m

BOTTICELLI 696 - 2/4 m

CALAIS 638 -2/4m

CALAIS 634 -2/4m

BOTTICELLI 693 - 2/4 m

CALAIS 645-2/4m

TORONTO 603 - 2/4 m

16,6 cm

12,5cm
<>

16,6 cm
<>
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WR 440 WR 436 WR 449

WR 408 WR 409

Solid 270






leznete vedle kazdého dekoru.

svafovaci $nlry na

Oznateni (kod)

TAVEL 665 - 2/4m

WR 435 W

TAVEL 655-2/4m

WR 446 TG

TAVEL 631 - 2/4m
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TAVEL 602 - 2/4 m

e}
5
<
o'
=

Solid 270



EQUA

DO




0/ ptjos

N
<
M~
o
@)
a
<<
2
e
[TH)




CAMARGUE 604 SANTIAGO 749

Classic woods
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Contract Floors



Oznaceni (kéd) svafovaci $iliry naleznete vedle kazdého dekoru.

PECAN D 799 - 2/4m

SANTIAGO 749 - 2/4 m

EQUADOR 745 - 2/4m

L, IRk LR
LUXOR 753 -2/4Am

ASPIN 749 - 2/4 m

MONTE CARLO 744 - 2/4 m

MARSEILLE 752 - 2/4 m

10cm
<>

Solid 270






leznete vedle kazdého dekoru.

svarovaci sndry na

Oznaceni (kéd)

CAMARGUE 604 - 2/4m

BURGOS 730 -2/4m

e el

EQUADOR 752 - 2/4m

BRETAGNE 744 - 2/4m

VITA 744 -2/4m

ASPIN 735-2/4m

Solid 270
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GALIBIER 694
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MARBELLA 633 -2/4m

MARBELLA 635 -2/4m

19

2/4m

MARBELLA 649
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i $nary naleznete vedle kazdého dekoru.

svarovac

Oznaceni (kéd)

BOLIVIA 697 - 2/4m

BOLIVIA 689 - 2/4m

RAFFIA 646 - 2/4 m

RAFFIA 697 - 2/4m

21
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leznete vedle kazdého dekoru.

svarovaci sndry na

Oznaceni (kéd)

GALIBIER 695 - 2/4 m

GRAVEL 698 - 2/4 m

GALIBIER 632 -2/4 m

GRAVEL 695 - 2/4 m

GRAVEL 632 - 2/4m

Solid 270
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PINNACLES 690

Solid 270
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PAPILIO 693

PAPILIO 673
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leznete vedle kazdého dekoru.

svarovaci sndry na

Oznaceni (kéd)

PAPILIO 686 - 2/4m

PAPILIO 682 - 2/4m

PAPILIO 697 - 2/4 m

PAPILIO 635 -2/4m

PAPILIO 693 - 2/4 m

PINNACLES 634 -2/4m

PINNACLES 690 -2/4m

PINNACLES 698 - 2/4 m

PINNACLES 608 - 2/4 m

PAPILIO 673 -2/4m

Solid 270
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ROCHUS 675 - 2/4 m

ROCHUS 654 - 2/4m

ROCHUS 664 - 2/4m

ROCHUS 617 - 2/4m

ROCHUS 694 - 2/4m

ROCHUS 632 -2/4m

Solid 270

N



POPULO 623



leznete vedle kazdého dekoru.

svarovaci sndry na

Oznaceni (kéd)

POPULO 618 -2/4m

POPULO 623 -2/4m

POPULO 665 -2/4m

POPULO 697 - 2/4 m

Solid 270

N



1. PREVENTIVNI OPATRENI

Podstatna ¢ast veskerych vnasenych necistot maze byt
minimalizovana pouZzitim cisticich rohozi pfed vchodem a isticich
z6n ve vstupnich ¢astech objektd. Tyto Cistici zény by mély mit

v objektu velikost na minimalné 2 — 3 kroky a je nutné je zafadit
do systému bézného denniho &isténi.

2. CISTENIi PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

Nové polozena krytina musi byt pfed pouzivanim dikladné
zakladné vycisténa, aby byly odstranény viechny zbytky vyrobnich
a montaznich necistot. K tomuto ¢isténi pouzijte CC-PU-istic
zfedény s vodou v poméru 1:10. Pfi nepatrném znecisténi je mozno
tuto koncentraci zvysit podle stupné znecisténi. Cistici roztok
naneste stejnomérné na podlahu a po asi 10 minutach plsobeni
celou plochu vydrhnéte jednokotoucovym rotacnim strojem
CC-SRP 1 nebo CC-SRP 2+S s karta¢em nebo s cervenym padem.
Rozpusténé nedistoty odsajte vysavacem na vodu a celou plochu
dUkladné zneutralizujte ¢istou vodou az do Uplného odstranéni
vsech zbytka cisticiho roztoku.

3. BEZNE CISTENi A OSETROVANI

3.1 Odstranovani prachu:
Odstranovani volné leziciho prachu a necistot provadéjte stirdnim
vlhkym mopem.

3.2 Manualni nebo strojové mokré cisténi:
Pro odstranéni prilnutych necistot pouzijte CC-PU-Cistic zfedény
v poméru 1:200 s vodou a plochu vytirejte ru¢né vhodnym mopem
(napt. CC-Quick-Step) nebo cisticim automatem (napt. CC-Premium
F2).V prostorach, ve kterych je nutno pravidelné provadét plosné
desinfekéni ¢isténi, pouzivejte CC-Desinfekéni prostiedek-koncentrat.

3.3 Mezistupnové ¢isténi:
Pokud neni mozno ulpivajici necistoty odstranit béznym ¢isténim,
doporucuje se provést mezistupriové ¢isténi roztokem CC-PU-cistice
a vody v koncentraci, ktera odpovida stupni znecisténi plochy
(napt. 1:50 az 1:100). Ci$téni provadéjte za pomoci kartace nebo
Cisticim automatem (napf. automatem na myti tvrdych povrchd
CC-Premium F2) nebo sprejovou metodou. Pro optimalni udrzeni
hodnoty povrchu se doporucuje vycistény povrch pavidelné lestit
jednokotoucovym rotaénim strojem CC-SRP 2+S s bilym padem
nebo lesticim kartacem.

4. ODSTRANOVANI SKVRN A RYH OD GUMOVYCH PODPATKU
Tvrdosijné skvrny a ryhy od gumovych podpatkd odstranite
nefedénym CC-PU-¢isticem za pomoci hadfiku nebo jemného
bilého padu. Na zavér misto pfemyjte Cistou vodou. Skvrny
odstranujte pokud mozno neodkladné, nebot nékteré typy skvrn
pfi zestarnuti do povrchu migruji a jejich Uplné odstranéni je poté
velmi obtiZzné nebo nemozné.

/3]

5.ZAKLADNI CISTENI

Zakladni cisténi se provadi v tom pfipadé, Ze neni mozné obzvlasté tvrdosijné
necistoty a usazeniny, které narusuji dobry opticky vzhled, odstranit pfi
bézném dennim cisténi nebo pokud je nutné pfipravit podlahovinu pro sanaci
opotiebeného povrchu CC-PU ochrannou vrstvou.

Pro zakladni ¢isténi pouzijte CC-Zakladni Cistici pfipravek R v koncentraci az
1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutach plUsobeni
celou plochu intenzivné vydrhnéte jednokotoucovym rota¢nim strojem
CC-SRP se zelenym padem. Pokud nebude nasledovat osetfeni povrchu,
pouzijte ¢erveny pad nebo kartac. Rozpusténé necistoty odsajte vysavacem
na vodu (napf. CC-Extraktor nebo CC-Premium F2) a celou plochu ddkladné
zneutralizujte ¢istou, pokud mozno teplou vodou, az do Uplného odstranéni
necistot a zbytk( Cisticiho roztoku (voda uz potom nepénil).

6. PROAKTIVNi DLOUHODOBA OCHRANA / SANACE

Aby bylo mozno udrzet dlouhodobé vlastnosti PU-Gpravy povrchu, tj.
ochranny Ucinek, snizeni pfilnavosti necistot a zjednoduseni denniho ¢isténi,
doporucuje se proaktivni dlouhodoba ochrana PU-Upravy povrchu, popf.

véasné provedeni sanace poskozenych mist.

6.1 Proaktivni dlouhodoba ochrana: Po delsim ¢ase pouzivani,
nejpozdéji viak pfi vyskytu prvnich opotfebenych mist, se doporucuje
vyrobni povrchovou PU-Upravu ozivit pomoci CC-PU-ochranné vrstvy
(matné, extramatné nebo lesklé). K tomuto pouZijte pomoci ptislusného
tvrdidla aktivovanou CC-PU-ochrannou vrstvu a naneste ji nefedénou na
dikladné vycistény povrch (viz. Zakladni ¢isténi). Nanaseni CC-PU-ochranné
vrstvy provadéjte CC-Lakovacim vale¢kem ,Aguatop” 10mm presné podle
navodu k pouziti na dokonale suchy povrch. 12 hodin po naneseni posledni
vrstvy je mozno podlahu pouzivat. Kone¢na odolnost ochranného systému
bude dosazena asi po sedmi dnech.

6.2 Sanace: Pfi rozsahlém opotfebeni vyrobni PU-Upravy bude nutné
nanést CC-PUochrannou vrstvu dvakrét. Mezi jednotlivymi vrstvami je nutno
nechat vzdy predchozi natér dostatecné zaschnout (min. 2 hodiny), oba
natéry musi byt ale provedeny ve stejny den.

Upozornéni: Pfed nanesenim CC-PU-ochranné vrstvy je nutné provést
pomoci jednokotoucového rotacniho stroje CC-SRP 2+S a CC-PU-
sanacniho padu sedého zmatovaténi povrchu, aby byly opticky
sjednoceny i prechodové prostory a zajisténo dokonalé p¥ilnuti
ochranného ndtéru. U podlahovin se silnou strukturou povrchu neni toto
zmatovaténi abrazivnim padem mozné. V tomto pripadé a v pripadé
osetreni elektrostaticky vodivych podlahovin kontaktujte nase technické

poradenstvi,

7. UDRZENIi HODNOTY VE SPECIALNICH OBJEKTOVYCH PROSTORACH
Pouzitim CC-PU-ochranné vrstvy je vytvofena na povrchu nejlepsi mozna
ochrana, srovnatelnad s vyrobnimi dpravami. Pokud bude nutné chranit

povrch ve speciélnich objektech pred vlivy zabarveni, napt. osetfovny

Iékar(, kadernické salony, autosalony (napt. kvli minimalizovani zabarveni
povrchu vlivem barevnych substanci jako dezinfekce na poranéni, barvy na
vlasy, zmékc¢ovadla), nebo bude nutné vzhledem k objektové-specifickym
pozadavkim pouzit CC-Tvrdou ochrannou vrstvu, kontaktujte nase technické
poradenstvi.

Predanim tohoto navodu na osetfovani a ¢isténi uzivateli splfiuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahaiské prace.



1. PREVENTIVNI OPATRENI

Dobre zvolené a dimenzované Cistici zony nebo rohoze zachyti
maximalni mnozstvi vnasenych necistot. Idedlni velikost pro objekt
na minimalné 3-4 kroky. Z6ny udrzujte v ¢istoté. Pohyblivy nabytek
opatrete vhodnymi kluzaky, podlozkami nebo kolecky.

2. CISTENi PO POKLADCE

Po pokladce provedte prvni ¢isténi - odstranéni viech zbytkd
vyrobnich a montaznich necistot. Pouzijte CC-PU-¢isti¢ zfedény

s vodou v poméru 1:10. Pfi nepatrném znecisténi je mozné tuto
koncentraci zvysit podle stupné zne¢isténi. Cistici roztok naneste
stejnomérné na podlahu, nechejte 10 minut pusobit, poté povrch
vydrhnéte ru¢né nebo jednokotoucovym strojem. Pouzijte kartac
nebo Cerveny pad. Rozpusténé nelistoty odsajte vysavacem na
vodu a povrch pfemyjte ¢istou vodou az do uplného odstranéni
vsech zbytk cisticiho roztoku.

3. BEZNE CISTENi A OSETROVANI

3.1 Odstranovani prachu
Odstranovani volné leziciho prachu a nedistot provadéjte vihkym
mopem.

3.2 Manualni nebo strojové mokré ¢isténi
Pro odstranéni pfilnutych necistot pouzijte CC-PU-¢isti¢ zfedény
v poméru 1:200 s vodou a plochu vytirejte ru¢né vhodnym
mopem (napf. CC-Quick-Step) nebo premyjte Cisticim automatem.
V prostorech, ve kterych je nutné pravidelné provadét plosné
desinfekéni ¢isténi, pouzivejte CC-Desinfekeni prostfedek koncentrat.

3.3 Mezistupnové cisténi
Na odolné, ulpivajici necistoty pouzijte intenzivni ¢isténi roztokem
CC -PU-cistice a vody v koncentraci, kterd odpovida stupni
znedisténi plochy (napft. 1:50 az 1:100). Cisteni provadéjte kartdcem,
Cisticim automatem nebo sprejovou metodou.

4. Odstranovani skvrn a ryh od gumovych podpatku
Tvrdosijné skvrny a ryhy od gumovych podpatk( odstranite
nefedénym CC-PU-¢isticem za pomoci hadfiku nebo jemného
bilého padu. Na zavér misto premyjte cistou vodou.

Skvrny odstranujte pokud mozno neodkladné, nebot nékteré typy
skvrn pfi zestarnuti do povrchu migruji a jejich Uplné odstranéni je
poté velmi obtizné nebo nemozné.

5.ZAKLADNI CISTENI

Zakladni ¢isténi se provadi v tom piipadé, ze neni mozné, obzvlasté odolné
necistoty a usazeniny, odstranit béZznym nebo mezistupnovym cisténim
nebo pokud je nutné pfipravit podlahovinu pro sanaci opotfebeného
povrchu CC-PU-ochrannou vrstvou. Pro zékladni ¢isténi pouzijte
CC-Zakladni cistici pripravek R v koncentraci az 1:5 s vodou. Roztok naneste
na podlahu, nechat 10-15 minut pUsobit, poté celou plochu intenzivné
vydrhnéte jednokotoucovym rota¢nim strojem CC-SRP se zelenym padem.
Pokud nebude nasledovat osetfeni nebo oZiveni povrchu, pouZijte ¢erveny
pad nebo karta¢. Rozpusténé nedistoty odsajte vysavacem na vodu a celou
plochu dlikladné zneutralizujte cistou, pokud mozno teplou vodou, az do
uplného odstranéni necistot a zbytka cisticiho roztoku.

6. OZIVENi POVRCHU

Po zakladnim cisténi mlze provést osetieni - oziveni povrchu ochrannym
natérem. Pouzijte produkt dle konkrétniho zatizeni podlahy.

Byty, domacnosti nebo kancelafe bez vefejného provozu: CCMat-3000PU
nebo CC-Lesk-3000PU. Objekty, vefejné prostory, kancelafe s vefejnym
provozem: CC-Secura-tvrda ochranna vrstva nebo CC - SG Lesk-tvrda
ochranna vrstva. Aplikaci provadéjte pfesné dle predpisu v technickém listu
produktu, ktery najdete ke stazeni na www.vpodlahy.cz.

7. PROAKTIVNI DLOUHODOBA OCHRANA / SANACE PUR-POVRCHU
Tento krok slouzi k renovaci poskozeného nebo dlouhym pouzivanim
opottebeného povrchu podlahoviny. Pomoci produktu CC-PU-ochranna
vrstva (extra matnd, matn3, leskld) se doplriuje permanentni polyuretanovy
natér na povrch podlahoviny. Pfed aplikaci musi byt provedeno strojové
zakladni ¢isténi a mechanicka pfiprava povrchu. Prace musi provadét
odborné vyskolena firma. Kontaktujte svého dodavatele.

8. UDRZENI HODNOTY VE SPECIALNICH OBJEKTOVYCH PROSTORACH
Pokud bude podlahovina pouzita do specidlnich prostor, kde je nutné ji
chrénit pred vlivy zabarveni, napf. osetfovny lékarl, kadernické salény,
autosalony (napf. kvali minimalizovani zabarveni povrchu vlivem barevnych
substanci jako dezinfekce na poranéni, barvy na vlasy, zmékc¢ovadla),
kontaktujte nase technické poradenstvi.
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INFORMACE O VYROBKU
Trida pouziti EN 685 23-34-43
Celkova tloustka EN 428 2,00 mm
Néslapna vrstva EN 429 0,70 mm
PU ochrana néslapné vrstvy HyperGuard+®
Celkova hmotnost EN 430 ca.2.758¢
Heterogenni PVC EN 649
A@\d (e'"//r,b/ g 000 g 0000 g fYeYe)
S < 9 & il Vil el
SLIP RESTRAINT EASY FIT HYPERGUARD + 100 % RECYCLABLE  INDOOR AIR QUALITY % g Doméci tézké Vlé?nr:}iréézi"é Lehkzé%igmyﬁ
VELIKOST & BALENI
Sitka EN 426 2-4m
Standardni délka EN 426 ca.25m
Hmotnost standardni role ca. 142 -284 kg
VYSLEDKY TESTU
Reakce na ohen EN 13501 Bfl-S1
Protiskluznost EN 13893 DS
Omezeni skluzu DIN 51130 R10
Trvala deformace EN 433 <0,10 mm (norma)
Primérnd namérend hodnota 0,04 mm
Odolnost na zatizeni ndbytkem EN 424 Velmi dobra
Kroutivost EN 434 <8 mm
Elektricky odpor EN 1081 10°Ohm
Vliv statické elekttiny EN 1815 <2kV
Rozmérova stalost EN 434 0,05%
Tepelna izolace EN 12524 0,25 W/(m.K)
Tepelny odpor ISO 8302 0,0108 m2. K/W
Skupina otéru EN 660-2 Groupe T
Skupina formaldehydu EN 717-1 E1
Vnitini kvalita vzduchu LOW VOC
Zvukova izolace ISO 717-1 Alw 7 dB
Odolnost na kolec¢kovou zidli EN 425 Velmi dobrd
Stalobarevnost ISO 105B02 6
Podlahové topeni EN 12524 vhodny
Odolnost proti chemikaliim EN 423 Velmi dobra
Tepelné svarovani Svarovaci $ndry na vyzadani
Zaruka 5
Zéruka se vztahuje na vyrobni vady a pfed¢asné opottebeni v pfipadé bezného pouzivani.
EN 14041 ) ) ) Fotograﬁg pouiité v katalogu jsou ilgstrativmﬁ
Kody (oznaceni) svafovacich sndr (WR — welding rod) jsou uvedeny podél dekord.
c € 06 Kazdy dekor mé odpovidajici barevnost dekoru svafovaci Sndry.

Tyto barvy jsou doporucené, nikoliv povinné.

BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS

Certification Certification

BEQO7577-1






