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Podlaha,
kterou si zaramujete.






'UNICLIC | sl Plovouci

TENTED TECHNOLOGY

vinylové
podlahy
FatraClick

PUR ochranna vrstva

Vinylova vrstva s dekoracni folii

HDF vrstva se zvysenou odolnosti proti
vlhkosti

Uniclick®systém pro jednoduchou
a snadnou montaz

Korkova vrstva zajistujici zvukovou
izolaci

Vinylovd plovouci podlaha
FatraClick v sobé kombinu-
je inovace v konstrukci pod-
lahovin, bohaté zku3enosti
odbornikl z Fatry a moderni
trendy interiérového designu.

Struktura povrchu

Bridlice Hrubé drevo

- dokonaly design imitujici prirodni
materialy

- rychla a snadnéa pokladka bez lepeni

- vynikajici zvukova izolace

- povrch odolny vici bakteriim

- moznost pokladky na podlahové topeni

- patentovany zémkovy systém Uniclic ®

- odolnd vlici bézné pouzivanym
chemikaliim

- zaruka 10 let

www.fatrafloor.cz
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6328 - E Dub toskansky str. 6 ti

7311-2 Dub cappuccino str. 8 Jﬂ' %;r- —
6398 - A Kastan béleny str. 10

5451-3 Dub letni
7301-5 Dub cer hnedy
7301-2 Dub bohemia
5010 -5 Dub latte
5010 -9 Dub lavovy
13951- 02  Dubbdsh
13951-05  Dub country
15661 - 3 Dub snézny

o320l - Dublh Ak

2032 -06  Dubking
2032-11  Dub wolf
802 - 02 Dub trend
686 - 03 Dub classic
5441-09 Dub decent
123%=7 Silica middle
7231-3 Silica light

7231-6 Silica dark




Dub toskansky

6328-E







Dub cappuccino

7311-2







Kastan béleny

6398 - A







Dub letni

5451-3
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Dub cer hnédy

7301-5







Dub bohemia

7301-2
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Dub latte

5010-5







Dub lavovy

5010-9







Dub bush

13951-02

22






Dub country

13951 -05







Dub snézny

15661 -3







Dub hard

2032-01







Dub king

2032-06
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Dub wolf

2032-11
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Dub trend

802-02







Dub classic

686 -03
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Dub decent

5441-09







Silica middle

7231-7
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Silica light

7231-3







Silica dark

7231-6
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Instalace podlahy

Vinylova plovouci podlaha FatraClick je vybavena zémkovym spojem Uniclic® a instaluje se bez lepidla. Po podlaze mizete chodit
béhem montdze a ihned po ni. Montaz podlahoviny se provadi na PE olii, kterd souzf jako parozabrana, kluzna podlozka. Vice informaci
0 zpUsobu pokladky FatraClicku naleznete v kladec¢ském predpisu PN 5424/2010 nebo v instruktdznim videu na www fatrafloor.cz.
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Poznamky

46



Technické parametry Vinylova plovouci podlaha FatraClick®

Norma Jednotka Hodnota
Oblast poutit EN 150 10562 3
Celkova tloustka EN ISO 24346 mm 9,5
Tloustka naslapné vrstvy EN ISO 24340 mm 0,40
Povrchova Uprava - PUR
Rozmér palubky EN ISO 24342 mm 1921355):(320350
Celkova hmotnost EN ISO 23997 g/m? 9300
Rozmérova stalost EN ISO 23999 % <0,15
Trvala deformace EN ISO 24343-1 mm <0,10
Stalobarevnost pfi umélém osvétleni EN ISO 105 - B02 (metoda 3) - min. 6
Reakce na ohen EN 13501 - 1 - B,
Chemicka odolnost a odolnost proti vzniku skvrn EN ISO 26987 = vyhovuje
Odolnost proti bakteriim Er:elfié“? - ano
Protikluznost ;3‘\‘1541(1?0 3 RD151
Krocejovy utlum ENISO 717-2 dB 16
Tepelny odpor EN 14041 m? K/W 0,088
Podlahové vytapéni - - ano
Vliv kolec¢kové zidle ISO 4918 - vyhovuje
VOoC - - vyhovuje
Emise formaldehydu EN 14041 = Bl
Rozmér (mm) zolf::tlg:‘suﬁ v kn:rzzizt‘&z) Paleta m? Ks kartont/paleta Kg/karton
1235x 230 6 1,704 102,24 60 cca. 16 kg
Baleni
915 x 305 6 1,674 100,44 60 cca. 16 kg
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BUREAU VERITAS

Certification
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