LUNAWOOD
ThermoWood RIS 4 R o s

Panel Systém
Fasadni a obkladovy systém I“
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Vlastnosti materidalu ThermoWood

i @@{@ e pozitivni zména vnitrni struktury dreva
@ & e lepsi fyzikalni a mechanické vlastnosti
:: ¢ tepelna vodivost je snizena o0 20-25%
Q « vylepseni tepelné izola¢nich vlastnosti
«;////// e nizka rovnovazna vihkost okolo 5-7 %

i e absorpce vihkosti je snizena o 30-50 %

o vylepSena rozmérova a tvarova stalost
« nekrouti se, snizeni pruhybu az o 90 %

Pondéli — Patek: 7:00 — 15:00 Pekarska 1641/79b Telefon: +420 553 733 929 Email: drevo@prokom.cz
HOT-LINE: +420 721 243 341 747 05 Opava- Katerinky Fax: +420 553 733 921 WWW: www.prokom.cz

Nejvétsi specialista na material ThermoWood® v Ceské republice!



LUNAWOOD

ThermoWood® PROVEN ENDURANCE

Panel System

Fasddni a obkladovy systém

Panel Systém 19x68 mm 4PD

Panel Systém 19x117 mm 4PD
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Rozméry (mm): 19 x 68 Biologicka odolnost: Trida 2
Bézné metry /1 m’ (Cisty): 17,4 Materidl: Borovice
Tepelnd uprava: Thermo-D (212°C) Délky (m): 3-4,2*
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Rozméry (mm): 19x 117 Biologickd odolnost: Trida 2
Bézné metry / 1 m’ (Cisty): 9,4 Materidl: Borovice
Tepelna uprava: Thermo-D (212°C) Délky (m): 3-4,5*
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Panel Systém 19x185 mm 4PD
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Rozméry (mm): 19 x 185 Biologickd odolnost: Trida 2
Bézné metry / 1 m? (Cisty): 5,7 Materidl: Borovice
Tepelna dprava: Thermo-D (212°C) Délky (m): 3-4,5*
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Vas prodejce:
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Nejvétsi specialista na material ThermoWood®v Ceské republice!




